
UV-C-Lampen

Luft wird durch eine Röhre mit 
UV-C Lampen geführt. 

Keine nachgewiesene  
Leistung gegen Viren oder 
Bakterien in der Luft 

Trägt zur Verbreitung von 
Schadstoffen bei 

UV-C produziert in der Regel 
Ozon (Gesundheitsrisiko)

i

i

i

i Lebensdauer: max. 10.000 hKarthäuser Straße 21 
34587 Felsberg
Kostenlose Servicehotline 
Tel.: 0800 - 10 10 871

www.ksmedizintechnik.de 
info@ksmedizintechnik.de

Im KS-Onlineshop günstig kaufen -->

https://www.ksmedizintechnik.de/produkt/airodoctor-wad-m20-luftreiniger/
https://www.ksmedizintechnik.de
mailto:info@ksmedizintechnik.de


Luft wird kontrolliert durch das 
Gerät geführt. Photokatalyse findet 
an der gesamten Titandioxid 
Oberfläche statt, sodass die Luft, 
die damit in Berührung kommt, 
desinfiziert wird.

Theorie nachgewiesen i

i

i

UV-C-Lampe + Titandioxid 
Beschichtung (Photokatalyse)

UV-C Wellenlängenbereich nicht 
optimal für Photokatalyse

Ausstoß schädlicher Beiprodukte 
(Ozon)

i Lebensdauer: max. 10.000 h



Luft wird kontrolliert durch das 
Gerät geführt. Photokatalyse findet 
an der gesamten Titandioxid 
Oberfläche statt, sodaß die Luft, die 
damit in Berührung kommt, 
desinfiziert wird.

Theorie nachgewiesen i

i

i

UV-A-Lampen + Titandioxid 
Beschichtung (Photokatalyse)

Genutzter Wellenlängenbereich nicht 
optimal für Photokatalyse mit 
Titandioxid

Titandioxid nur als Beschichtung auf 
Trägerplatte (1-3g TiO2 je nach 
Hersteller) 

i Titandioxid wird durch UV-Licht 
beschädigt, Mikropartikel werden 
freigesetzt (Gesundheitsrisiko)

Lebensdauer: max. 10.000 hi



Luft strömt kontrolliert durch 
Gitter, um Bestrahlungszeit zu 
steigern. Kugelform des 
Titandioxid Vollmaterial maximiert 
die Reaktionsoberfläche.

Nachgewiesen in Theorie und Praxis i

i

i

UV-A-LED + Titandioxid  
Vollmaterial (Photokatalyse)

Photokatalyse maximal effektiv 
durch eingesetzte UV-A Wellenlänge 
(385nm) mit über 100 LEDs

Titandioxid keine Beschichtung 
sondern Vollmaterial

i Kein Ausstoß schädlicher 
Beiprodukte wie Mikropartikel oder 
Ozon

i Lebensdauer: min. 50.000 h




