
© 2020, LumiSky GmbH. Alle Rechte vorbehalten
Seite 1

LumiSky LED Daylight 625 36V

PRODUKTDATENBLATT

PRODUKTDATENBLATT
LumiSky LED Daylight 625 36V
LSCS1-1 DL 625 36V | quadratische Einlege-Leuchte mit entspiegelter Oberflä-
che, 619 x 619 mm

ANWENDUNGSGEBIETE
• Büroräume
• Konferenzräume
• Empfangsbereich
• Aufzüge
• Patientenzimmer
• Behandlungsräume
• Schulen
• Behörden
• Pflegeeinrichtungen

PRODUKTVORTEILE

• Spezieller Design-Rahmen für eine dreidimensionale Optik
• Entspiegelte Oberfläche
• Gleichmäßig ausgeleuchtet
• Super scharfe Motive
• Motiv frei wählbar
• Einfache und schnelle Installation dank Plug&Play
• 3 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• Betriebsspannung: 36V (DC)
• Elektrische Leistung: 30 W
• Oprtional dimmbar (1-10V, DALI-DIM, Bluetooth,

Funk oder per App)

Fenster aus Licht

Karthäuser Straße 21 
34587 Felsberg
www.ksmedizintechnik.de 
info@ksmedizintechnik.de 
Kostenlose Servicehotline 
Tel.: 0800 - 10 10 871

www.ksmedizintechnik.de

https://www.ksmedizintechnik.de
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LumiSky LED Daylight 625 36V

PRODUKTDATENBLATT
TECHNISCHE DATEN

Elektrische Eigenschaften

Photometrische Daten

Abmessungen & Gewicht

Nennleistung 30 W
Betriebsart Externer LED-Treiber
Netzspannung 220 bis 240 V (AC)
Netzfrequenz 50/60 Hz
Bestriebsspannung 36 V

Farbtemperatur 6500 K
Farbwiedergabeindex Ra > 80
Lichtfarbe (Bezeichnung) Kaltweiß
Lichtstrom 3000 lm
Lichtausbeute 100 lm/W
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Länge (A) 619 mm
Breite (B) 619 mm
Einbaubreite (D) 600 mm
Einbaulänge (E) 600 mm
Höhe (C) 63 mm
Gewicht 5,5 Kg

Farben & Materialien
Rahmen Farbe Weiß pulverbeschichtet
Gehäusematerial Aluminium
Material der Bildfläche Acryl-Glas (entspiegelt)
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LumiSky LED Daylight 625 36V

PRODUKTDATENBLATT

Zusaätzliche Produktdaten

Lebensdauer

Einsatzmöglichkeiten

Zertifikate & Standards

Montageart Einbau
Montageort Decke

Lebensdauer > 50.000 Std.

Dimmbar (optional) 1-10V, Switch DIM, DALI, Bluetooth, per App
Anschlussart DC 5,5mm x 2,1mm Female Stecker

Schutzart IP 40
Schutzklasse II
Normen CE/TÜV SÜD/CB/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

•	 Externes Vorschaltgerät enthalten
•	 Kabellänge an der Leuchte beträgt 1,5m
•	 Verteilerkabel (Kabellänge 1,5m) enthalten
•	 Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich 

Verpackungseinheit
(Stück pro Einheit

Abmessungen
(Länge x Breite x Höhe)

Gewicht brutto Volumengewicht

Faltschachtel
1

650 x 670 x 70mm 5,5 Kg 6,10 Kg

Versandschachtel
3

650 x 280 x 680 mm 16,5 Kg 24,75 Kg




