
Aufbauanleitung 

Bodenständer aus chemikalien-resistentem Acryl 

Art. SDBS 100 

Inhalt der Verpackung: 

1 Bodenplatte mit 3 Bohrungen 

1 Steher mit 2 Bohrungen im Boden und 2 vertikalen für Stabilisator 

+ 4 Bohrungen für Spenderbefestigung

1 Stabilisator mit 3 Bohrungen

1 Kunststofftasche mit rückseitigem Kleber

5 Schrauben für Aufbau des Ständers (je nach Charge 2 x 20 mm lange

Schrauben (für vertikale Befestigung des Stabilisators), 3 x 25 mm lange

Schrauben

3 Schrauben (25 mm lang) und 3 Flügelmuttern für Spenderbefestigung

Aufbau: 

 Schutzfolie von Acrylteilen abziehen

 Bodenplatte und Steher auf geeigneter Unterlage aufstellen, dann

2 Schrauben (Ø 6 mm) durch die Bodenplatte in den Steher

einschrauben

 1 Schraube (Ø 6 mm)durch die Bodenplatte in den Stabilisator

einschrauben, mit 2 weiteren Schrauben durch die Vorderfront des

Stehers den Stabilisator fixieren

 Wandplatte des gewünschten Spenders mit 3 Schrauben (Ø 5 mm)

oben durch die vorgebohrten Löcher des Stehers fixieren und mit den

3 Flügelmuttern verschrauben

 Kunststofftasche bei Bedarf unterhalb des Spenders ankleben, vorher

Schutzfolie der Kleber entfernen
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