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SpiroScout SP plus

Erweitern Sie Ihr EKG-Gerat mit Ultraschall-Spirometrie

SCHILLER

The Art of Diagnostics



https://www.ksmedizintechnik.de/produkt/schiller-spiroscout-sp-plus-pc-spirometer/

SPIROSCOU

Mit SpiroScout SP plus fligen
Sie Spirometrie ganz einfach
Ihrem EKG-Gerat hinzu:

> prdzise Ultraschalltechnologie

von GANSHORN
+ kalibrationsfrei

* keine Aufwarmzeit und keine
beweglichen Teile

SpiroScout SP plus und Ihr SCHILLER
EKG-Gerat nutzen die gleiche Plattform
fir zwei verschiedene Anwendungen.
So sind Sie in der Lage, lhre Effizienz

zu steigern. Profitieren Sie von den
Vorteilen eines voll ausgestatteten
EKG-Gerdts und Spirometers und einer
einfacheren Datenverwaltung, die dank
der gleichen Datenorganisation

moglich wird.

Das SpiroScout SP plus enthdlt einen
Ultraschallsensar, der den Luftstrom in
und aus den Lungen des Patienten
misst. Dank der Ultraschalltechnologie
gibt es keine beweglichen Teile mehr,

Sie mussen keine Siebe reinigen und
auch keine Einwegartikel kalibrieren.

Die Durchflussmessung mit Ultraschall
erfolgt unabhangig von Gaszusammen-
setzung, Luftdruck und Feuchtigkeit
und eliminiert damit Fehler im Zusam-
menhang mit diesen Parametern. Die
Ultraschallwellen kénnen im Einweg-
ScoutTube zwischen den Sensoren
gesendet und empfangen werden.

Das Einweg-ScoutTube fihrt keine
Messfunktionen aus und muss daher
nicht kalibriert werden.

- SP PLUS

NACHHALTIGE
EINWEG-VERWENDUNG

Um die Nachhaltigkeit seiner Produkte
zu garantieren, kompensiert SCHILLER
die bei der Produktion, Verpackung,
Lieferung und Entsorgung der ScoutTu-
be-Mundsticke und PFT-Filter verur-
sachte COz-Emission.
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EINZIGARTIGE VORTEILE DER ULTRASCHALLTECHNOLOGIE VON GANSHORN:

Nachteile der herkommlichen Technologie*

Vorteile der Ultraschalltechnologie

Sensor nicht in Kontakt mit der Probe Sensor immer in Kontakt mit der Probe

keine Verzerrung durch Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, sehr empfindlich auf Kontamination (Messfehler)

Kontamination regelmassige Kalibrierung notig

kalibrationsfrei Reinigung notig
keine Reinigung der Sensaren/Filter notig, wartungsfrei begrenzte Genauigkeit bei tiefen Flussraten

einfaches und glinstiges Verbrauchsmaterial wartungsbedingte Ausfallzeiten
sehr hohe Genauigkeit bei tiefen Flussraten

keine Ausfallzeiten

*Turbine, Pneumotachograph, geheizter Draht



SPIROSCOUT SP PLUS IST
KOMPATIBEL MIT:

CARDIOVIT CS-104
CARDIOVIT AT-102 G2
SPIROVIT SP-1G2
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SPIROVIT SP-1G2

SC

OUTTUBE

hygienisches Einweg-Verbrauchs-
material fiir einen umfassenden
Kontaminationsschutz

ovale Form fiir leckfreies Abschlies-
sen und optimale Positionierung
der Zahne

konische Form, die allen Patienten
passt, unabhdngig von der Patien-
tenanatomie

FT FILTER

genaue, reproduzierbare Resultate
ohne Lecks

Schutz gegen Kreuzkontamination
und zusatzlicher Schutz fir
Benutzer und Techniker

desinfizierbarer Adapter





